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	Origem: 
Química Geral do Nordeste S.A.


Rua Octanol, 640 - COPEC


Camaçari - Bahia
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	Nota: O telefone de emergência somente poderá ser usado em eventos de tombamento, vazamento, fogo, explosão ou acidentes envolvendo químicos.

	
	

	Todas as questões de não emergências poderão ser tratadas pelo departamento comercial: (21) 2534-0070
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1. Identificação do Produto e da Empresa

Nome do produto: Metabissulfito de Sódio

Nome da empresa: Química Geral do Nordeste S.A. 

Endereço: Rua Octanol, 640, COPEC - Camaçari – Bahia.

Telefone: (75) 634-0800

Telefone para emergências: (71) 637-0800

Fax: (75) 632-2018



2. Composição e Informações sobre os Ingredientes

Substância: Metabissulfito de Sódio.

Nome químico comum: Metabissulfito de Sódio.

Sinônimo: Sulfito de Dissódio; Sal Dissódico; Pirossulfito de Sódio; Bissulfito de Sódio, Anidro; Dissulfito de Sódio.

CAS No: 7681-57-4
Ingredientes que contribuam para o perigo: dióxido de enxofre.

Tipos: ALFA, TÉCNICO, PHOTO

Peso molecular: 104.06

Fórmula química: Na2S2O5
3. Identificação de Perigos.

Perigos mais importantes: ADVERTÊNCIA! PREJUDICIAL SE INGERIDO OU INALADO. PODE CAUSAR REAÇÃO ALÉRGICA RESPIRATÓRIA. PODE CAUSAR IRRITAÇÃO DA PELE, OLHOS E TRATO RESPIRATÓRIO. REAGE COM ÁCIDOS E ÁGUA LIBERANDO GÁS TÓXICO (DIOXIDO DE ENXOFRE).

Efeitos do produto

Efeitos adversos à saúde humana

Inalação: causa irritação do trato respiratório. Os sintomas podem incluir tosse e nariz escorrendo. Pode causar reação alérgica em pessoas sensíveis.

Ingestão: pode causar irritação gástrica por liberação de ácido sulfuroso. Pode ocorrer reação asmática após a ingestão. Grandes doses podem resultar em náusea, vômito, diarréia, dores abdominais e depressão do sistema nervoso central.

Dose letal estimada em humanos: 10 g / 75 kg. (ingestão).
Contato com a pele: Contato prolongado com a pele causa irritação. Os sintomas incluem avermelhamento, coceira e dor.
Contato com os olhos: causa irritação, avermelhamento e dor. O contato com os olhos pode causar dano irreversível à visão. Os sintomas vão de incômodo, irritação, avermelhamento, inchaço, dano à córnea e cegueira.
Exposição crônica: nenhuma informação encontrada.

Agravamento das condições pré-existentes: pessoas com doenças de pele pré-existentes ou de função respiratória prejudicada podem ser mais suscetíveis aos efeitos da substância.

Indicadores carcinogênicos: não há indicações.

Efeitos ambientais:
Água: produto solúvel em água, com liberação de ácido sulfuroso. No caso de atingir córregos fazer barreira de contenção.

Solo: no caso de derramamento remover toda a área contaminada.

4. Medidas de Primeiros-Socorros

Medidas de primeiros socorros

Inalação: remova para um local fresco e bem ventilado. Se o individuo estiver com dificuldade de respirar forneça oxigênio. Encaminhe ao atendimento médico urgente.

Contato com a pele: lave imediatamente o local atingido com água corrente e sabão. Sapatos e roupas devem ser lavados antes de serem reutilizados.

Contato com os olhos: lavar imediatamente com bastante água corrente por no mínimo 15 minutos, levantando as pálpebras superiores e inferiores periodicamente durante a lavagem. Procure ajuda médica imediatamente.
Ingestão: induza o vômito imediatamente, dando dois copos de água e introduzindo o dedo na garganta. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Solicite ajuda médica imediatamente.

Ações que devem ser evitadas: não faça respiração boca a boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto. Para estes casos, utilize máscara ou outro sistema de respiração adequado. Jamais dê algo pela de boca de alguém que esteja inconsciente. Em caso de pequeno contato com a pele, evite espalhar o produto em áreas da pele não afetadas.

Informações ao médico: monitore os pacientes em relação à irritação gástrica por liberação de ácido sulfuroso. Pode ocorrer reação asmática após a ingestão. Grandes doses podem resultar em náusea, vômito, diarréia, dores abdominais e depressão do sistema nervoso central.



5. Medidas de Combate ao Incêndio

Fogo: não inflamável. Se envolvido por fogo, pode emitir gases tóxicos, irritantes e corrosivos. O produto se decompõe no ponto de fusão (150( C).

Explosão: não considerado explosivo.

Meios de extinção apropriados

Fogo: use quaisquer métodos satisfatórios para extinguir fogo circunvizinho. Em pequenos incêndios utilize pó químico, CO2 ou neblina de água. Em caso de grandes incêndios utilize pó químico, CO2, jato ou LGE (líquido gerador de espuma).

Afaste os recipientes da área do fogo se isto puder ser feito sem risco.

Confine as águas residuais de controle do fogo. Não permita que o material se espalhe.

Proteção dos bombeiros: use roupa protetora aprovada pelo Ministério do Trabalho. Use máscara de proteção autônoma para proteção contra os gases emitidos pelo produto.



6. Medidas de Controle para Derramamentos ou Vazamentos

Precauções pessoais: Isole e sinalize a área mantendo as pessoas desnecessárias e desprotegidas longe do derramamento. Use equipamento de proteção individual como especificado na seção 8.

Remoção de fonte de ignição: elimine todas as fontes de ignição.

Controle de poeira: remover a maior quantidade possível do produto derramado para vasilhames plásticos deixando-os cobertos e identificados para descarte posterior, usando um método que não gere lixo. Recomenda-se o uso de sistema de limpeza a vácuo.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de proteção adequadas. Utilizar respiradores, óculos de segurança de ampla visão, luvas e botas de borracha.

Precauções com o meio ambiente: evite a penetração do produto em cursos d’água, rede de esgotos ou qualquer corpo receptor como lagos, rios e mares, fazendo barreiras de contenção.

Métodos para limpeza: apanhe com a pá e coloque em um recipiente para recuperação ou disposição; use um método que não gere pó.

Recuperação: caso durante o derramamento a substância entre em contato com meio aquoso, utilizar areia ou outro material absorvente não combustível, e depois colocá-los em contêineres para posterior disposição.

Disposição: seguir a legislação ambiental local e federal para disposição e estocagem de produtos perigosos.



7. Manuseio e Armazenamento

Medidas técnicas

Prevenção de exposição do trabalhador: manusear o produto em ambiente ventilado, mantendo os níveis de tolerância abaixo:

OSHA - Limite Permissível de Exposição: 5 mg/m3.

ACGIH - Taxa Média de Exposição: 5 mg/m3 

Utilizar luvas de PVC, óculos de proteção de ampla visão, respiradores, botas, roupa protetora impermeável, para prevenir contato com a pele.

Prevenção de incêndio e explosão: material não inflamável.

Precauções para manuseio seguro: proteja as embalagens contra danos físicos. Isole de substâncias incompatíveis. As embalagens deste material podem ser perigosas quando vazias desde que eles retenham resíduos do produto (pó, sólido). Observe todas as advertências e precauções listadas para o produto.



8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Medidas de controle de engenharia: sistema de ventilação. Um sistema local ou geral é recomendado para manter as exposições dos empregados abaixo dos Limites de Exposição de Aerotransportados. Sistemas de ventilação local geralmente é preferido porque pode controlar as emissões do contaminante próximo a fonte e previne a dispersão na área de trabalho. Para detalhes, favor consultar um Manual de Práticas Recomendadas para Ventilação Industrial.

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Norma Regulamentadora 9 – NR-09: Não regulamentado.

Limite de exposição de aerotransportados para compostos de bário:

OSHA - Limite Permissível de Exposição: 5 mg/m3

ACGIH - Taxa Média de Exposição: 5 mg/m3 (TWA), para metabissulfito de sódio, não classificado como cancerígeno humano.

Equipamentos de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: respiradores pessoais semifacial do tipo pó/névoa (aprovados pelo Ministério do Trabalho), pode ser usado para condições de uso onde exposição para o pó ou névoa é aparente. Para emergências ou situações onde os níveis de exposição não são conhecidos, use um conjunto autônomo com cilindro. ADVERTÊNCIA: Respiradores de ar do tipo depuradores não protegem os trabalhadores em atmosferas deficientes em oxigênio.

Proteção das mãos: use luvas de PVC.

Proteção para os olhos: use óculos de segurança de ampla visão. Mantenha instalações de lava-olhos próximos ao local de trabalho.

Proteção da pele e do corpo: use roupas limpas



9. Propriedades Físico-Químicas

Estado físico: sólido.

Forma: cristais.

Cor: branca.

Odor: leve odor de dióxido de enxofre.

pH: 3,8 - 4,6 (solução aquosa a 5% a 20ºC).

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto de ebulição: não aplicável.

Ponto de fusão: 150ºC (302ºF).

Ponto de fulgor: material não inflamável.

Limites de explosividade superior/inferior: material não explosivo.

Densidade aparente: 
1,2 g/cm3 (anidro).





0,75 g/cm3 (pó).





1,0 g/cm (hidratado).

Solubilidade em água: muito solúvel em água e pouco solúvel em álcool.
Massa específica: 1.48 a 24ºC(75ºF).



10. Estabilidade e Reatividade

Condições específicas

Instabilidade: decomposição gradual, em presença de ar, gerando gás de ácido sulfuroso. Contato com umidade (água), libera gás tóxico (dióxido de enxofre).

Reações perigosas: não aplicável.
Materiais ou substâncias incompatíveis: água, ácidos, álcalis, nitrato de sódio, oxidantes, alumínio em pó. 

Produtos perigosos de decomposição: aquecimento de pode produzir óxidos sulfurosos.

Polimerização: não ocorre.

Condições a evitar: umidade, calor, chamas e incompatíveis. 



11. Informações Toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxidade aguda: pode ser fatal se ingerido.

Efeitos locais: pode causar irritação gástrica por liberação de ácido sulfuroso e irritação nos olhos, nariz, garganta e vias respiratórias.

Toxidade crônica: nenhuma informação encontrada.

LD50/LC50 exposição ocupacional: investigado como a tumorígeno, mutagênico e efeito reprodutivo.


Lista de Cancerígeno


NTP Carcinógeno

Ingredientes

Conhecido

Antecipado

Categoria IARC

Metabissulfito de sódio

Não


Não
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12. Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxidade: não permitir que entre em contato com cursos d'água, lagoas ou mares, pois pode ser prejudicial à fauna e flora local a depender da concentração do produto.

13. Considerações sobre Disposição e Tratamento

Métodos de tratamento e disposição

Produto: sempre que não for possível reutilizar ou reciclar a substância, esta deve ser colocada em contêineres para descarte em aterro apropriado, devendo seguir as normas estaduais e federais para a disposição final dos resíduos.

Restos de produtos: se não for possível a reutilização ou reciclagem devem ser enviados para aterros apropriados.

Embalagens usadas: podem ser queimadas em incineradores se misturado com materiais inflamáveis.



14. Informações sobre Transportes

Não regulamentado.



15. Regulamentações


Regulamentações Internacionais - Parte 1


SARA 302



SARA 313

Ingredientes


RQ
TPQ
Lista
Catálogo Químico

Metabissulfito de Sódio(7681-57-4)

Não
Não
Não
Não

 ‘
Regulamentações Internacionais - Parte 2







RCRA


TSCA

Ingrediente


CERCLA

261.33


8(d) 

Metabissulfito de Sódio (7681-57-4)

Não


Não


Sim

Convenção de Armas Químicas: Não
TSCA 12(b): Não
CDTA: Não

SARA 311/312

Agudo: sim
Crônico: não
Fogo: não
Pressão: não
Reatividade: não (Mistura / Sólido)



16. Outras Informações

Avaliações NFPA

Saúde: 1 

Flamabilidade: 0
Reatividade: 1
Advertência de Perigo: ADVERTÊNCIA! PREJUDICIAL SE INGERIDO OU INALADO. PODE CAUSAR REAÇÃO ALÉRGICA RESPIRATÓRIA. PODE CAUSAR IRRITAÇÃO DA PELE, OLHOS E TRATO RESPIRATÓRIO. REAGE COM ÁCIDOS E ÁGUA LIBERANDO GÁS TÓXICO (DIOXIDE DE ENXOFRE).

Precauções: evite contato com o pó. Evite contato com olhos, pele e vestimentas. Mantenha a embalagem fechada. Use com ventilação adequada.

Utilização do Produto: indústria de Alimentos, fotográfica e farmacêutica.

*******************************************************************************

Este documento é apenas um guia para a manipulação precatória e apropriada por uma pessoa corretamente treinada para manipular este produto. Pessoas que recebem informação devem exercitar o julgamento independente do seu propósito.

As informações aqui contidas são fornecidas pela Química Geral do Nordeste S.A. – QGN de boa fé e não faz nenhuma representação sobre sua compreensão ou precisão, sendo assim, a QGN não será responsável por problemas resultantes do uso ou confiança nas informações aqui apresentadas.

********************************************************************************

Preparada por: Química Geral do Nordeste S.A. Telefone: (71) 634-0812 (Bahia) 

*******************************************************************************
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