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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: VASELINA LÍQUIDA

INFORMAÇÃO DA EMPRESA:
Empresa: SULATLANTICA IMPORTADORA E EXPORTADORA

Endereço: Rua Furquim Mendes, 100 – Vigario Geral – Rio de Janeiro - RJ

CEP : 21241 - 340

Fax: (21) 3371 – 0504 / 2471 – 2934  

Fone: (21) 2471-4923


E-mail: suporte@sulatlantica.com.br 

www.sulatlantica.com.br 

Emergência: Pró-Química - Abiquim: 0800-118270 (24 h) - Ligação Gratuita

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Tipo de produto: Preparado

Natureza química: Vaselina Líquida (Óleo Mineral)

Ingredientes que contribuam para o perigo: não é composto de ingredientes perigosos.
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: Toxidade mínima.

Efeitos do produto

Efeitos adversos à saúde humana: Toxidade mínima.

Efeitos ambientais: Perigos de contaminação de rios e lagos. Se o produto porventura contaminar o solo,poderá afetar a qualidade das águas dos lençóis freáticos, prejudicando seu uso.

Perigos específicos: Liberação de vapores tóxicos, quando em combustão.
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros -socorros

Inalação: Remova a pessoa para local ventilado. Caso não esteja consciente, procure um médico.

Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar com água corrente em abundância e sabão.

Contato com os olhos: Lavar com água corrente em abundância e sabão neutro. Posteriormente lavar com água boricada.Se persistir irritações procurar um oftalmologista.

Ingestão: Não provocar vômito. Procure assistência médica.

Proteção do prestador de socorros: Em todos os casos procurar atendimento médico. No caso de um acidente de grande proporção, o prestador de socorro deverá estar com todo o EPI necessário.

Notas para o médico: Fazer tratamento sintomático.
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados: Pó químico, água em forma de neblina ou CO2.

Meio de extinção não apropriados: Jato de água.

Perigos específicos: Pode formar vapores tóxicos durante a queima.
Métodos especiais: Manter as embalagens resfriadas sob neblina d’água

Proteção dos bombeiros: Utilizar equipamento de proteção individual, apropriado.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Remoção de fontes de ignição: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar e sinalizar o local.

Tomar medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Remover ou desativar possíveis fontes de ignição.

Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um produto líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:

Utilizar equipamento de proteção individual.

Precauções para o meio ambiente: Não deixar atingir rios, lagos e fontes de água.

Sistemas de alarme: Ocorrendo a poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Métodos para limpeza: Conter os vazamentos com areia e terra e acondicionar para posterior descarte.

Recuperação: Obedecer norma Conama 9, encaminhar para recicladores de óleo autorizados pela ANP.

Descarte: Incineração conforme legislação local vigente.

Prevenção de perigos secundários: Pode causar vapores tóxicos durante a queima.
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO

Medidas técnicas

Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.

Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Prevenção de incêndio e explosão: Não manusear o produto perto de fontes de ignição ou calor.

Precauções para manuseio seguro: Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Orientações para manuseio seguro: Produto combustível segundo OSHA. Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto. Não aquecer o produto. Pode causar amarelamento do mesmo. Manter afastado as fontes de calor e ignição.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em local coberto, ventilado, longe do calor, fontes de ignição e com as embalagens bem fechadas.

Condições de armazenamento

Adequadas: Áreas cobertas, frescas, ventilada e afastada de fontes de calor e ignição, e com embalagens bem fechadas.

A evitar: Locais expostos à fontes de calor e ignição. Embalagens abertas.

Produtos e materiais incompatíveis: Não há.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: Tambores, granel.e
 Comércio Ltda
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira / NR15.

Limite de tolerância segundo a ACGIH para névoas de óleo:

TWA= 5 mg/m³

STEL= 10 mg/m³

Equipamentos de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: Máscara para vapores orgânicos.

Proteção das mãos: Luvas de PVC ou borracha.

Proteção dos olhos: Óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Avental.

Medidas de higiene: Em caso de emergência utilizar ducha e lava-olhos. Manter limpo o local de trabalho.

Após o trabalho, lavar as mãos com água corrente e sabão.
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Forma: Límpido

Cor: Incolor – L 0,5

Odor: Característico

pH: Não aplicável.

Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão: Não aplicável

Temperatura de decomposição: Acima de 300 ºC

Ponto de fulgor: Mínimo 180 ºC

Temperatura de auto-ignição: 338 ºC

Limites de explosividade Não aplicável

Densidade: 0,78 +/- 0,02 g/cm³

Solubilidade: Água: insolúvel
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas

Instabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reações perigosas: Não ocorre, desde que o produto seja armazenado, aplicado e processado corretamente.

Condições a evitar : Temperaturas elevadas. Fontes de calor e ignição.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Água e aquecimento.

Produtos perigosos da decomposição: Produz vapores tóxicos com a queima.
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade aguda: Inalação: baixa toxidade.

Contato com a pele: pode causar irritação a pessoas sensíveis aos componentes da fórmula.

Contato com os olhos: produto levemente irritante.

Ingestão: pode causar irritação a pessoas sensíveis aos componentes da fórmula.

Dose letal (DL50) – rato: > 25 g/kg

coelho: > 5 g/kg

Efeitos locais: Pode causar irritação.

Sensibilização: Pode causar irritação na pele e olhos.

Toxidade crônica: Pode causar sonolência e perda de consciência.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Persistência/degradabilidade: Longa devido as cadeias de carbono.

Bioacumulação: Persiste.

Ecotoxicidade: Considerar como óleo conforme norma da Cetesb.
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Não descartar este produto em esgotos, rios lagos e mananciais.

Restos de produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser incinerados, de acordo com a

legislação local vigente.

Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada.

Incineração, de acordo com a legislação local vigente.
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:

N.º ONU: 3082

Classe de risco: 9

Nome apropriado para embarque: Vaselina Líquida (Substância líquida que apresenta risco para o

meio ambiente)

Fluviais:

N.º ONU: 3082

Classe de risco: 9

Nome apropriado para embarque: Vaselina Líquida (Substância líquida que apresenta risco para o

meio ambiente)

Marítimo:
N.º ONU: 3082

Classe de risco: 9

Nome apropriado para embarque: Vaselina Líquida (Substância líquida que apresenta risco para o

meio ambiente)

Aéreo:

N.º ONU: 3082

Classe de risco: 9

Nome apropriado para embarque: Vaselina Líquida (substância líquida que apresenta risco para o

meio ambiente)
15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações

- Produto sujeito a classificação da ONU n.º 3082.

- Saúde: 3 Meio ambiente: 3 Inflamabilidade: 3 Reatividade: 0 Outros: 0

- O produto classifica-se como não inflamável, devido ao seu elevado ponto de fulgor, enquadrando-se na classificação 1

da norma 704 do National Fire Protection Agency.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências

bibliográficas:

- FISPQ – Maris Ind. Com. Exp. Derivados Petróleo Ltda (revisão 1/1, de 29/10/01);

- Manual de autoproteção – manuseio e transporte rodoviário de produtos perigosos – PP5 (edição

  2000)

- Manual de segurança e medicina do trabalho – Atlas – n.º 16 – 36ª edição

- Merck – Reactivos . Diagnóstica Produtos Químicos – 1990/91

- IPCS – International Programme and Chemical Safety

Legenda: TWA: time -weighted limit

STEL: short-term exposure limit

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Os dados e informações aqui transcritos se revestem de caráter meramente complementar, fornecidos de boa fé, e representam o que de melhor até hoje se tem conhecido sobre a matéria, não significando, porém, que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio do produto. Prevalece sobre os dados contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes.
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